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Наше СНТ «Дзержинец» существует более 70 лет, является одним из самых 

крупных СНТ в Российской Федерации – количество земельных участков около 10 000. В 

состав СНТ «Дзержинец» входят 4 массива – Алюминиевский, Винновский, 

Инструментальный, Степной. Четыре разных наименования массивов являются 

историческим напоминанием о том, что участки для ведения садоводства выделялись с 

1950-х годов работникам разных заводов - Тракторного, Инструментального, 

Алюминиевого - города Сталинграда. Все массивы нашего СНТ расположены в черте 

города, все они находятся ближе к центру Волгограда, чем некоторые южные районы 

города.  

По территории Винновского массива, по землям общего пользования СНТ 

«Дзержинец», проходит городской маршрут автобуса № 99 («ВгТЗ-Дамба»), который 

совершает 4 остановки на территории общего пользования СНТ «Дзержинец», в 

соответствии с утвержденным маршрутом. Дорога, по которой проходит городской 

маршрут автобуса № 99 частично находится в неудовлетворительном состоянии. Сама 

дорога выполнена из асфальтобетона, и в дорожном полотне имеются значительные 

повреждения.  

На территории Степного массива располагается пожарный гидрант для забора 

воды пожарными машинами. Так же территория Степного массива граничит с тлеющей 

свалкой (кадастровый номер земельного участка 34:03:140112:19, адрес: ул. им. 

Шурухина, 125). Для экстренного тушения тлеющей свалки используется пожарный 

гидрант, расположенный на территории Степного массива. Однако, дороги от пожарного 

гидранта до тлеющей свалки грунтовые, без подсыпки, и это зачастую, в зависимости от 

погодных условий, является серьезным препятствием для проезда пожарной спецтехники 

для проведения незамедлительных работ по устранению возгораний. 

На территории Алюминиевского массива располагается пожарный гидрант на 

питьевом водопроводе, из которого осуществляется забор воды пожарными машинами. 
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Подъезд к гидранту так же грунтовый.  

Ежегодно, с апреля по ноябрь, в нашем городе проводится много работ по 

ремонту дорожных покрытий, при которых производится демонтаж старого покрытия 

(фрезой), в результате чего образовывается асфальтная крошка, которую можно 

использовать для отсыпки дорог.   

Так как отсыпка дорог является дорогостоящим удовольствием для 

некоммерческой организации, просим Вас оказать содействие и помочь нашему СНТ в 

данной ситуации. Будем рады любой помощи. Заранее выражаем свою признательность и 

благодарность от имени 10 000 садоводов.  

 

Приложение: 

1. Схемы – 3 шт. 

 

Председатель правления                                             Буренина Н.С. 

 

 

 

  
 

 

Схема №1, Алюминиевский массив, проезд до пожарного гидранта  

Расстояние – от ул. им. Шурухина до пожарного гидранта 331 метр, ширина проезда 6 

метров. Толщина отсыпки не менее 10 см. (331*6*0,1) = 198,6 м3 асфальтной крошки или 

иного материала для засыпки дороги. 

 

 



 
 

Схема № 2, Степной массив, проезд до пожарного гидранта  

Расстояние – от ул. им. Шурухина до пожарного гидранта и до горящей свалки 1281 метр, 

ширина проезда 6 метров. Толщина отсыпки не менее 10 см. (1281*6*0,1) = 768,6 м3 

асфальтной крошки или иного материала для засыпки дороги. 

 



 
 

 

Схема № 3, Винновский массив, проезд до пожарного гидранта  

Расстояние – от ул. им. Латошинская до конечной автобуса маршрута № 99 - 1281 метр, 

ширина проезда 6 метров. Частично ямочный ремонт в дорожном полотне 

асфальтобетонного покрытия. 


